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2025 年第 10 期（总第 44 期）

铜仁生态环境监测中心 2025年 11月 10日

概况

按照《关于印发“十四五”国家空气、地表水环境质量监测网设置

方案的通知（环办监测〔2020〕3号）》和《关于印发“十四五”国家地

表水监测及评价方案（试行）的通知》（环办监测函〔2020〕714号）

的要求，开展国家地表水环境质量监测断面采测分离人工监测，监测

数据由中国环境监测总站共享。

铜仁市共有国家考核地表水环境质量监测断面 12个，分别为：小

江和尚田断面，锦江坝盘镇蒋家湾断面和铜信溪电站断面（出境进入

湖南省），松桃河下干溪断面和边城断面（出境进入湖南省），甘龙

河南洞沟断面，舞阳河鱼市断面（出境进入湖南省），石阡河关鱼梁

断面，印江河两河口断面，乌江乌杨树断面、鹿角断面（出境进入重

庆市）和万木断面（出境进入重庆市）。
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一、监测项目

水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度、高锰酸盐指数、化学需氧

量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、

汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活

性剂和硫化物。

二、监测频率

每季度首月开展全断面全指标监测，次月和第三个月选取部分断

面开展部分指标监测，每次监测 1天。

三、数据共享原则

开展全断面全指标监测的月份用监测数据共享。

未开展全分析的月份，开展“采测分离”手工监测的断面按“采测分

离”数据共享；未开展“采测分离”手工监测的断面中，建设了水质自动

监测站的断面用自动监测数据共享，未建设自动站且长期稳定达到优

良的断面用上一次“采测分离”数据共享。

四、评价标准

水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1

中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的指标。

五、水质状况

2025年 10月，铜仁市 12个监测断面中达到Ⅰ~Ⅲ类水质断面占统

计断面数的 100%，无劣Ⅴ类水质断面，12个断面均达到国家考核要求。

水质状况见表 1。



第 3 页 共 4 页

表 1 国家考核地表水监测断面水质状况

(2025年 10月)

断面名称
河流

名称

所属县

（区）

责任县

（区）
考核目标 水质类别

超标项目及

超标倍数

和尚田 小江 碧江区 碧江区 Ⅱ Ⅱ 无

坝盘镇蒋家湾 锦江 江口县 江口县 Ⅱ Ⅱ 无

下干溪 松桃河 松桃县 松桃县
Ⅲ（锰

≤0.3mg/L）
Ⅱ 无

南洞沟 甘龙河 松桃县 松桃县 Ⅱ Ⅱ 无

关鱼梁 石阡河 石阡县 石阡县 Ⅱ Ⅱ 无

印江河两河口 印江河 印江县 印江县 Ⅲ Ⅱ 无

乌杨树 乌江 思南县 思南县 Ⅲ Ⅱ 无

铜信溪电站 锦江 湖南怀化 碧江区 Ⅱ Ⅰ 无

边城 松桃河 湖南湘西 松桃县
Ⅲ（锰

≤0.3mg/L）
Ⅱ 无

鱼市 舞阳河 湖南怀化 玉屏县 Ⅱ Ⅱ 无

鹿角 乌江 重庆市 沿河县 Ⅲ Ⅱ 无

万木 乌江 重庆市 沿河县 Ⅲ Ⅱ 无

注：数据来源于“贵州省环境质量监测数据管理系统”，为“采测分离”共享数据。

2025年 1至 10月，铜仁市 12个监测断面中达到Ⅰ~Ⅲ类水质断面

占统计断面数的 100%，无劣Ⅴ类水质断面，12个断面均达到国家考核

要求。

各断面水质状况见表 2。
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表 2 国家考核地表水监测断面水质状况

(2025年 1～10 月)

断面名称
河流

名称

所属县

（区）

责任县

（区）
考核目标 水质类别

超标项目及

超标倍数

和尚田 小江 碧江区 碧江区 Ⅱ Ⅰ 无

坝盘镇蒋家湾 锦江 江口县 江口县 Ⅱ Ⅱ 无

下干溪 松桃河 松桃县 松桃县 Ⅲ（锰≤
0.3mg/L）

Ⅱ 无

南洞沟 甘龙河 松桃县 松桃县 Ⅱ Ⅱ 无

关鱼梁 石阡河 石阡县 石阡县 Ⅱ Ⅱ 无

印江河两河口 印江河 印江县 印江县 Ⅲ Ⅱ 无

乌杨树 乌江 思南县 思南县 Ⅲ Ⅱ 无

铜信溪电站 锦江 湖南怀化 碧江区 Ⅱ Ⅰ 无

边城 松桃河 湖南湘西 松桃县
Ⅲ（锰≤

0.3mg/L）
Ⅱ 无

鱼市 舞阳河 湖南怀化 玉屏县 Ⅱ Ⅱ 无

鹿角 乌江 重庆市 沿河县 Ⅲ Ⅱ 无

万木 乌江 重庆市 沿河县 Ⅲ Ⅱ 无

注：数据来源于“贵州省环境质量监测数据管理系统”，为“采测分离”共享数据。
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